ELEKTROTECHNIK & INSTALLATION

Durchblick unter Tage

Der Einsatz im Bergbau stellt auch an
elektronische Bauteile hochste Anforderungen. Displays, die Warme, Feuchte,
Schocks und Vibrationen in Abbaumaschinen unter Tage iiberstehen, qualifizieren
sich somit auch fiir den Einsatz in anderen rauen Industrieumgebungen.
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dort zum Einsatz kommen, ein hohes Mals an mecha-

nischer und thermischer Robustheit — und damit auch
von den einzelnen Komponenten dieser Maschinen. Der seit
den 1980er-Jahren zunehmende Einsatz elektronischer Steu-
erungen im Bergbau stellte auch die Hersteller elektronischer
Bauteile vor neue Herausforderungen. Exemplarisch zeigt
sich das an den immer komplexeren Displays, die Eickhoff fiir
die Steuerung der Maschinen einsetzte.

,Textorientierte Anzeigen wurden auf den Maschinen be-
reits seit den 80er-Jahren installiert”, erinnert sich Arnold
Schymonski von Eickhoff Bergbautechnik. ,Mitte der 90er-
Jahre kamen Schwarz-Weil-Anzeigen mit einfachen Grafik-
funktionen hinzu. Unsere Kunden verlangten fiir die Maschi-
nen bessere und aussagekraftigere Uberwachungs- und Diag-
nosesysteme, als das mit einfachen LEDs oder Lampenanzei-
gen moglich war.”

Detaillierte Informationen iiber die laufende Gewinnung
und tiber den aktuellen Zustand der Antriebe, Schneidwalzen
und weiteren Komponenten des Walzenladers tragen wesent-
lich zum sicheren Betrieb von Abbaumaschinen bei sowie zu
deren optimaler, energieeffizienter Auslastung — ein nicht zu
unterschatzender wirtschaftlicher Faktor, da eine Maschine
wie der Walzenschramlader SL900 von Eickhoff eine instal-
lierte elektrische Leistung von mehr als zwei Megawatt auf-
weisen kann.

Walzenschramlader oder Walzenlader schneiden gegen
enorme mechanische Widerstinde Kohle oder andere Mine-
ralien aus der Lagerstatte heraus. Der Bergmann spricht hier
iiber das Strebabbauverfahren im Floz. Aufgrund der starken
Warme-, Staub- und Vibrationsentwicklung wahrend der Ge-
winnung sind daher auch die Displays extremen Belastungen
ausgesetzt.

Bei Eickhoff war man daher auf der Suche nach einem ro-
busten, grafikfahigen Display mit weitem Temperaturbereich
und guter Schock- und Vibrationsimmunitét. Das erste Display,
das diese Anforderungen erfiillte, war im Jahr 2000 das I-SFT
50i des Displayspezialisten i-stt mit einer Bildschirmdiagonale
von 10,5 Zoll und einer Autlosung von 640 x 480 Pixel.

D ie Arbeit unter Tage verlangt von allen Maschinen, die

Explosive Atmosphare

Durch die Grubengase (Methan CH,) und die Staubentwick-
lung entstehen im untertagigen Bergbau sehr leicht explosive
Atmosphdren. Elektrische Gerdte miissen daher einen Explo-
sionsschutz nach den Standards der einschldgigen Normen
erfiillen. In Europa sind hierfiir die Atex-Richtlinien maldgeb-
lich, deren Bezeichnung auf den franzosischen Ausdruck AT-
mospheres Explosibles zuriickgeht.

Ein 15-Zoll-Display
von i-sft nimmt seinen
Betrieb in einem
SL900-Walzenlader
von Eickhoff auf.

Das Fehlen des gelb
lackierten Deckels auf
der Maschine zeigt,
dass sie sich noch in
der Inbetriebnahme-
phase befindet.







